
Canon EOS-1Ds Mark III

Extrait du Livresphotos.com

https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark
-iii,1686.html

Canon

Canon EOS-1Ds Mark III

Copyright © Livresphotos.com Page 1/5

https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html


Canon EOS-1Ds Mark III

La résolution d'un capteur plein format (24x36) de 21 millions de pixels et la souplesse que seul un reflex EOS peut
offrir. Avec les avantages du traitement par processeur DIGIC III, d'une construction robuste et de l'intégration de
technologies innovantes qui réactualisent la performance du reflex.

Capteur CMOS plein format (24x36) de 21 millions de pixels

Le capteur plein format de l'EOS-1Ds Mark III produit des fichiers natifs qui offrent une impressionnante résolution de
21 millions de pixels : une résolution exceptionnelle, largement supérieure à celle souhaitée par les agences photo
les plus renommées. Les images sont générées avec une profondeur de couleurs sur 14 bits afin de présenter des
gradations et des nuances de couleurs très subtiles. La qualité d'image globale est également garantie par une
réduction du bruit très sophistiquée pour les hautes sensibilités grâce à la présence d'un filtre passe-bas très
performant qui évite l'apparition des phénomènes de chromatisme et de moiré. La dynamique étendue du capteur
peut être réglée afin de privilégier le rendu des détails dans les zones de hautes lumières par l'intermédiaire de la
fonction de priorité aux hautes lumières et aux couleurs très lumineuses.

Deux processeurs DIGIC III

Deux processeurs DIGIC III travaillent en duo pour piloter l'appareil et assurer des performances et une réactivité
exceptionnelles avec en particulier, une disponibilité au déclenchement quasi immédiate.

Cadence de 5 im/sec. et séquence de 56 vues

L'EOS-1Ds Mark III permet l'acquisition d'images en continu à 5 im/sec. sur une séquence allant jusqu'à 56 vues en
JPEG (12 vues en RAW).

Large plage AF avec 19 collimateurs

Le système autofocus de très haute précision repose sur 19 capteurs AF de type croisé, sensibles jusqu'à f/2,8 et
judicieusement répartis dans la plage AF afin de permettre une bonne détection des sujets excentrés.26 collimateurs
AF d'assistance complémentaires, invisibles, interviennent efficacement en mode AF continu pour assurer un suivi
AF très performant.

Système EOS de nettoyage intégré

Le système Canon de nettoyage de capteur intégré assure l'élimination des poussières sur le système capteur par
nettoyage et par prévention grâce à l'association de technologies permettant de diminuer la présence de poussières
à l'intérieur du boîtier et d'éliminer celles qui parviennent à néanmoins à se déposer sur le capteur. A chaque mise
sous tension du boîtier, un dispositif d'auto-nettoyage expulse les poussières du capteur en le faisant vibrer durant
un bref instant.

Large plage de sensibilités ISO

La plage de sensibilités s'échelonne en standard de 100 à 1600 ISO et peut être étendue à 50 et 3200 ISO si
nécessaire.
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Canon EOS-1Ds Mark III

Ecran LCD 3 pouces avec mode visée directe

Le grand écran LCD 3 pouces affiche des images particulièrement détaillées permettant un contrôle précis des vues
tant lors du cadrage en visée directe qu'en vérification de la netteté après acquisition, notamment grâce à la
possibilité d'agrandir 10 fois l'image affichée. Lors de prises de vues inhabituelles, le mode visée directe permet de
composer plus confortablement en contrôlant le cadrage sur l'écran plutôt que dans le viseur.

Styles d'images

Les styles d'images préréglés simplifient la tâche du photographe en assurant un traitement d'image adapté en
fonction du sujet à photographier. Chaque style d'images applique un rendu de couleurs spécifique, agissant ainsi
comme le font les films argentiques conçus pour produire des résultats sensiblement différents en fonction de grands
thèmes photographiques (portrait, paysage, industrie, etc.). Il est possible de créer des styles d'image personnalisés,
directement à partir de l'appareil ou par l'intermédiaire d'une application logicielle spécifique fournie avec le boîtier.

Étanchéité tous temps, boîtier en alliage de magnésium

Un boîtier en alliage de magnésium avec assemblage comportant des joints d'étanchéité à la poussière et à
l'humidité assure la protection de l'EOS-1Ds Mark III face aux intempéries météorologiques et à une utilisation
quotidienne intensive.

Compatibilité avec le système EOS

L'EOS-1Ds Mark III est compatible avec tous les objectifs EF (sauf modèles EF-S), les flashes Speedlite EX, et le
transmetteur de fichiers sans fil WFT-E2.
 

 Canon EOS-1Ds Mark III Capteur CMOS plein format 21 Mpix

 Détails techniques

1.  Description du produit : Canon EOS-1Ds Mark III
2.  Type de produit : Appareil photo Reflex numérique

Copyright © Livresphotos.com Page 3/5

IMG/jpg/Canon-EOS-1Ds-Mark-III_1686_04.jpg
https://www.livresphotos.com/#collapse1
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html
IMG/jpg/Canon-EOS-1Ds-Mark-III_1686_04.jpg
https://www.livresphotos.com/#collapse1
https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-canon-photo/canon-eos-1ds-mark-iii,1686.html


Canon EOS-1Ds Mark III

3.  Boîtier : Reflex numérique à objectifs interchangeables (monture EF) sauf EF-S
4.  Capteur : CMOS avec filtre couleur primaire (RVB) -# 24 x 36 mm -# 21,9 mégapixels (21,1 effectifs) -# Unité

auto-nettoyante sur filtre IR
5.  Processeur : 2 x DIGIC III
6.  Focales : Plein format (1x)
7.  Autofocus : TTL-AREA-SIR avec capteur CMOS 19 collimateurs en croix + 26 points AF d'aide à la mise au

point activés automatiquement ou sélectionnables individuellement en manuel. Mémorisation possible d'un seul
collimateur. Mode One-shot et Servo Ai prédictif. Plage de mise au point de -1 à 18 IL pour 100 ISO

8.  Viseur : Couverture image 100 % -# Grossissement 0,76 x -# Correcteur dioptrique intégré de -# 3 à + 1D -#
Volet oculaire intégré -# 10 verres de visée interchangeables

9.  Mesure lumière : Mesure TTL 63 zones SPC, évaluative couplée aux collimateurs AF, sélective 8,5 %, Spot
centrée 2,4 %, Spot 2,4 % couplée aux collimateurs AF, Multispot sur 8 points, Intégrale à prédominance
centrale, correction d'exposition et bracketing ± 3 IL par 1/3 ou 1/2 de valeur, mémorisation d'exposition

10.  Balance des blancs : Automatique avec capteur CMOS + 6 modes et 5 modes personnalisés, 9 niveaux de
corrections de la balance des blancs : bleu/ambre et 9 magenta/vert, Bracketing auto ± 3 IL par 1/3 ou 1 valeur
-# Réglage manuel de la température de couleur de 2500 K à 10 000 K

11.  Matrice couleur : 2 types d'espaces couleur : sRVB et Adobe RVB -# 6 préréglages de styles d'image et 3
réglages utilisateurs

12.  Obturateur : Carbone et super-duralumin. De 30 sec. A 1/8000ème + pose B -# Synchro flash 1/250ème (avec
Speedlite EX)

13.  Modes : Programme décalable, Tv, Av, Manuel, bracketing auto ± 3 IL par 1/3 de valeur, contrôle de profondeur
de champ, mode noir & blanc (via styles d'image)

14.  Motorisation : Vue par vue, 3 im, 5 im/sec jusqu'à 56 vues en JPEG large et 12 en RAW en séquences, mode
silence, retardateur 10 secondes/2 secondes

15.  Sensibilité : De 100 à 1600 ISO, de 50 à 3200 ISO avec fonction personnalisée -# De 200 à 1600 ISO en
priorité haute lumière

16.  Mesure flash : E-TTL II compatible Speedlite EX, correction d'exposition ± 3 IL par 1/3, 1/2 de valeur, bracketing
au flash, prise synchro flash, réglage flash et fonctions CF pilotées par le boîtier EOS-1Ds Mark III

17.  Affichage : Ecran LCD 3" 230 000 pixels avec 7 niveaux de luminosité via menu, mode de visée directe et grille
ratio d'aspect, grossissement de l'image en lecture de 1,5x à 10x, rotation automatique et manuelle de l'image,
histogramme lumière, histogramme RVB

18.  Enregistrement : Carte CompactFlash type I, II, SD, SDHC, (support externe via WFT-E2), formats
d'enregistrement : JPEG, RAW, sRAW, RAW+ JPEG, sRAW + JPG (Enregistrés individuellement sur carte CF
et SD)

19.  Modes d'enregistrement : RAW (5616 x 3744) 25 Mo, Large (5616 x 3744) 6,4 Mo, Medium 1 (4992 x 3328) 5,2
Mo, Medium 2 (4080 x 2720) 3,9 Mo, Small (2784 x 1856) 2,2 Mo, sRaw (2784 x1856 ) 14,5 Mo -#
Enregistrement sonore via micro intégré en fichier WAVE. 30 secondes maximum par image, possibilité de
nommer un fichier d'image, réduction du bruit pour les pauses longues : Auto, On, Off

20.  Connexion : USB 2 Haute Vitesse (PTP), Vidéo (PAL/NTSC), Prise 15 broches pour accessoires
21.  Impression : Compatible Direct print, DCF 2.0, Exif print version 2.21 et DPOF version 1.1, PictBridge
22.  Ergonomie : 57 fonctions de personnalisation du boîtier, enregistrement automatique des données de prise de

vue, mise sous tension de l'appareil en 0,2 sec.
23.  Finition : Capot, façade et chassis en alliage magnésium
24.  Etanchéité : Etanche à la poussière et à l'eau via joints et cloison de silicone
25.  Alimentation : Batterie LP-E4 1800 vues à 23° et 1400 vues à 0°
26.  Dimensions : 156 x 159,6 x 80 mm
27.  Poids : 1210 g (sans alimentation)
28.  Contenu du carton : Boîtier, mode d'emploi, carte de garantie, batterie LP-E4, chargeur LC-E4, coupleur DR-E4,

courroie L6, câble d'interface IFC-200 U, IFC-500 U, câble vidéo VC-100, Digital Photo Professional version 3.2
livrés en série

Caractéristiques
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Canon EOS-1Ds Mark III

1.  Capteur CMOS de 21 millions de pixels
2.  Traitement analogique/numérique sur 14 bits
3.  Cadence de 5 im/sec sur 56 vues maxi en JPEG
4.  Deux processeurs DIGIC III
5.  Large plage AF de très haute précision
6.  Système EOS de nettoyage intégré
7.  Plage de sensibilités de 100 à 1600 ISO (+ extension à 50 et 3200)
8.  Ecran LCD 3 pouces avec mode visée directe
9.  Compatibilité avec les objectifs EF
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