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Fujifilm FinePix HS20EXR

Dans sa quête continue de l'image parfaite, Fujifilm a réuni le meilleur de la technologie EXR et CMOS, pour créer
une association unique, le capteur EXR CMOS. Voyez par vous-même sa résolution dynamique et sa super vitesse
qui ouvrent la porte d'une nouvelle ère photographique. La disposition unique des photodiodes et des filtres de
couleur de la technologie EXR sont les clés de la qualité des images produites. Avec une rotation à 45°, la
disposition des photodiodes EXR augmentent à la fois la résolution horizontale et verticale. La disposition en
diagonale des couples de pixels de même couleur permet au capteur de basculer suivant le type de scène entre le
mode HR (Haute Résolution), DR (Priorité large plage dynamique) et SN (Haute sensibilité et faible bruit) pour
garantir la meilleure qualité d'image. La toute nouvelle conception d'un processeur EXR couplé au capteur BSI
CMOS intègre des circuits de transfert ultra-rapides rendant possible des traitements de fichiers quasi instantanés.
Cette caractéristique autorise des prises de vue en rafale à haute cadence.

Un zoom extrême 30x grand-angle 24-720mm Fujinon

D'une simple rotation de la bague, le super zoom 30x manuel passe instantanément des paysages pris au
grand-angle 24mm à la photo animalière de la faune lointaine. En sélectionnant le remarquable mode super macro à
1cm, les sujets ordinaires comme les fleurs ou même une goutte de pluie deviennent immédiatement des photos
extraordinaires. Aucun besoin de multiplier des objectifs encombrants à transporter, pas de risque de voir des
poussières altérer le capteur ou l'optique ; la conception intégrée et étanche de l'objectif vous permet de bénéficier
d'un impressionnant matériel "tout en un" pratique et d'une qualité optique à couper le souffle à toutes les focales
couvertes !
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Fujifilm FinePix HS20EXR

 Fujifilm FinePix HS20EXR FinePix HS20EXR - Appareil photo bridge - 16 Mpix

 Détails techniques

1.  Description du produit : Fujifilm - FinePix HS20EXR
2.  Type de produit : Appareil photo bridge
3.  Ecran : 3 pouces
4.  Pixels : 460 000 pixels
5.  Type d'écran : Ecran TFT
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6.  Capteur d'image : 1/2 pouce EXR-CMOS
7.  Flash : Intégré
8.  Zoom optique : 30x
9.  Distance focale : f=4.2 - 126 mm
10.  Pixels effectifs : 16 millions de pixels
11.  Balance des blancs : Oui
12.  Sensibilité : Auto - Equivalent ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800
13.  Modes : 16
14.  Stabilisateur : Stabilisation numérique de l'image (anti-blur + multi frame) + Stabilisation mécanique d'image

(OIS)
15.  Correction des yeux rouges : Oui
16.  Langues : 35
17.  Connectique : NTSC / PAL sélectionnable avec son stéréo
18.  Interface : USB 2.0
19.  Format d'enregistrement : JPEG
20.  Mémoire interne : 20 Mo
21.  Carte mémoire : Compatible avec cartes mémoire SD, SDHC et SDXC (UHS-1)
22.  Alimentation : 4 piles rechargeables Ni-MH AA
23.  Garantie du fabricant : 1 an

Caractéristiques
1.  Modèle 	FinePix HS20EXR
2.  Nombre de pixels enregistrés 	Format 4:3 - L : 4608 x 3456 / M : 3264 x 2448 / S : 2304 x 1728
3.  Format 3:2 - L : 4608 x 3072 / M : 3264 x 2176 / S : 2304 x 1536
4.  Format 16:9 - L : 4608 x 2592 / M : 3264 x 1840 / S : 1920 x 1080
5.  Nombre de pixels effectifs 	16 millions de pixels
6.  Format de fichiers 	Image : Compatible DCF/DPOF, format JPEG (Exif Ver.2.3), RAW (format RAF), RAW +

JPEG
7.  Vidéo : Compatible DCF, H.264 (MOV), Audio : Format WAVE, Son stéréo
8.  Capteur CCD 	1/2 pouce EXR-CMOS avec filtre de couleurs primaires
9.  Support de stockage 	Mémoire Interne (env. 20 Mo)
10.  Compatible avec cartes mémoire SD, SDHC et SDXC (UHS-1)
11.  Objectif 	Zoom optique Fujinon 30x - F2,8 (Grand-angle) - F5,6 (Téléobjectif)
12.  Longueur focale 	f=4.2 - 126 mm (24 - 720 mm en équivalent 35 mm)
13.  Balance des blancs 	Reconnaissance automatique des scènes
14.  Prédéfinie : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (Blanc froid), Lumière fluorescente (Blanc chaud),

Lumière fluorescente (de jour), Lumière incandescente, Personnalisé [PRO] Auto Bracketing 	Bracketing
d'exposition : ±1/3 diaph, ±2/3 diaph, ±1 diaph

15.  Bracketing de tonalité : Provia/Std, Velvia/Vivid, Astia/Soft
16.  Bracketing de dynamique : 100 % / 200 % / 400 %
17.  Mise au point 	Mode : single AF (par point) / AF continu (EXR auto, vidéo) / manuel (inclus one-push AF)
18.  Type : TTL AF par détection de constraste, témoin lumineux AF
19.  Sélection : centre, multi, zone, suivi
20.  Viseur électronique 	Ecran couleur LCD 0,2 pouce / écran d'env. 200 000 pixels.
21.  Couverture env. 97 %
22.  Ouverture 	Grand-angle : F2.8 / F11 - Téléobjectif : F5.6 / F11
23.  Sensibilité 	Auto - Equivalent ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400* / 12800* (sensibilité de sortie

standard) *ISO 6400 : M ou moins, ISO 12800 : S
24.  Contrôle de l'exposition 	Mesure TTL sur 256 zones (multi, centre, moyenne)
25.  Modes d'exposition 	Programmation Exposition automatique (AE), Priorité ouverture, Priorité vitesse

d'obturation, -# Exposition manuelle
26.  Modes de prise de vue 	Scènes : Lumière naturelle, Lumière naturelle avec flash, Portrait, Optimisation de
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portrait, Chien Chat, Paysage, Sport, Nuit, Nuit (avec trépied), Feu d'artifice, Coucher de soleil, Neige, Plage,
Fête, Fleur, Texte

27.  Molette de sélection : EXR, Auto, P, S, A, M, C, Panorama, SP1, SP2, Adv (prises de vue avancées)
28.  Stabilisateur Image 	Stabilisation numérique de l'image (anti-flou + multi frame) + Stabilisation mécanique

d'image (OIS)
29.  Vitesse d'obturation 	Auto : 1/4 sec. à 1/4000 sec.
30.  Autres modes : 30 sec. à 1/2000 sec. (combinaison de l'obturateur mécanique et électronique)
31.  Mode Rafale 	Top (les 4/8/16/32 premières) : L : 3 / 5 / 8 image/sec max. 4 / 8 images M : 3 / 5 / 8 / 11

images/sec. max. 4 / 8 / 16 images S : 3 / 5 / 8 / 11 images/sec. max. 4 / 8 / 16 / 32 images
32.  Photo idéale : L : 3 / 5 / 8 images/sec. max. 8 images M : 3 / 5 / 8 / 11 images/sec. max. 8 / 16 images
33.  Griffe porte accessoires 	Sabot pour flash externe
34.  Flash 	Flash auto (flash intelligent)
35.  Plage effective (ISO auto) :
36.  Normal : Grand-angle : 30cm - 7,1m, Téléobjectif : 2m - 3,8m

Mode Flash
1.  Retrait yeux rouges OFF : Auto, Flash Forcé, Flash Coupé, Synchro lente.
2.  Retrait yeux rouges ON : Correction auto yeux rouges, Correction yeux rouges avec Flash Forcé/Flash Coupé,

Correction yeux rouges avec Synchro lente.
3.  Ecran LCD 	Ecran couleur TFT LCD 3 pouces (7,62cm) / écran d'env. 460 000 pixels.
4.  Couverture env. 100 %
5.  Enregistrement vidéo 	Full HD (1920x1080 - 30 i/s), HD (1280x720 - 60 i/s) - VGA (640x480 - 30 i/s) avec son

stéréo
6.  Autres fonctions 	PictBridge, Exif print, 35 langues, fuseaux horaires, mode silencieux
7.  Sortie HDMI 	Port mini HDMI
8.  Sortie vidéo 	NTSC / PAL sélectionnable avec son stéréo
9.  Interface numérique 	USB 2.0 grande vitesse
10.  Retardateur 	Environ de 10 sec / 2 sec.
11.  Alimentation 	4 piles alcaline AA (incluses), 4 piles rechargeables Ni-MH AA (vendues séparément), coupleur

DC CP-04, adaptateur AC-5VX (séparément)
12.  Dimensions 	130,6 mm (L) x 90,7 mm (H) x 126 mm (P)
13.  Poids 	Env. 636 g (hors accessoire, batterie et carte mémoire)
14.  Env. 730 g (accessoires, batterie et carte mémoire inclus)
15.  Température d'utilisation 	0°C - +40°C
16.  Taux d'humidité fonctionnel 	10 % - 80 % (aucune condensation)
17.  Autonomie 	Piles alcaline : env. 350 clichés / Piles rechargeables Ni-MH : env. 400 clichés
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