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Pentax K-7

Grâce à ses hautes performances et à sa qualité d'image inédite, le nouveau reflex K-7 fera l'unanimité ! Destiné aux
photographes experts et professionnels, ce reflex intègre toutes les technologies de pointe développées par Pentax.

Avec son châssis en acier inoxydable, le K-7 offre robustesse et fiabilité tout en étant compact et léger. Pentax est la
seule marque à proposer un kit standard entièrement tropicalisé (boîtier, optiques standards et poignée
d'alimentation) qui permettra aux passionnés de photographie d'utiliser le K-7 dans les conditions les plus extrêmes.
C'est le reflex idéal pour répondre à toutes les attentes des experts, par tous les temps et pour longtemps !

Un équipement semi-pro complet tropicalisé contre l'humidité et la poussière pour les conditions extrêmes

Grâce à sa finition tropicalisée, le K-7 est extrêmement résistant aussi bien à l'humidité qu'à la poussière. Les 77
joints de protection permettent d'utiliser le boîtier dans des endroits poussiéreux, sous la pluie et dans des conditions
extrêmes jusqu'à -10°C.

2 nouvelles optiques standard tropicalisées pour un équipement complet entièrement tropicalisées. Les nouvelles
optiques DA 18-55mm WR et DA 50-200mm sont équipées chacune de 6 joints d'étanchéité pour une parfaite
résistance aux projections d'eau, à la poussière et au sable.

 Pentax K7 Appareil photo reflex numérique 14,6 Mpix + Objectif numérique 18-55mm Vendu sans grip

 Détails techniques
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Pentax K-7

1.  Description du produit : Pentax K-7 - appareil photo numérique
2.  Type de Produit : Appareil photo numérique - Reflex avec mode Live View, enregistrement de film
3.  Dimensions (LxPxH) : 13.1 cm x 7.2 cm x 9.7 cm
4.  Poids : 0.67 kg
5.  Couleur : Noir
6.  Mémoire flash prise en charge : SD Memory Card, Carte mémoire SDHC
7.  Elimination des poussières du capteur : Oui
8.  Résolution du Capteur : 14.6 mégapixel
9.  Processeur d'images : PRIME II
10.  Modes de prise de vue : Mode film image par image
11.  Système de lentilles : 3.1 x objectif à zoom - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 DA AL WR Pentax KAF
12.  Réglage de la mise au point : Automatique, manuel
13.  Portée mini de la mise au point : 25 cm
14.  Stabilisateur d'image : Optique (mécanisme de déplacement du CCD)
15.  Flash : Flash rétractable
16.  Réduction yeux rouges : Oui
17.  Type de microphone : Microphone - intégré - condensateur électret - mono
18.  Viseur : Optique - pentaprisme réfléchi au niveau de l'oeil
19.  Affichage : Écran LCD - matrice active TFT - 3" - couleur
20.  Batterie prise en charge : 1 x batterie rechargeable ion-lithium ( inclus )
21.  Certification Microsoft : Certified for Windows Vista

Caractéristiques
1.  Type : Appareil reflex numérique autofocus à objectifs interchangeables
2.  Capteur Type : Capteur CMOS, 4 canaux de sortie (1 par couleur)
3.  Taille du capteur : 23,4 x 15,6 mm capteur CMOS avec filtre couleurs primaires
4.  Définition totale : 15,07 mégapixels
5.  Définition effective : 14,6 mégapixels
6.  Photo :	Formats d'image RAW (Original PEF, DNG),JPEG (Exif 2.21), DCF 2.0 RAW+JPEG simultané

disponible
7.  Possibilité de convertir un format RAW en JPEG directement dans le boîtier (possibilité de changer plusieurs

paramètres)
8.  Taille de l'image Photo : en JPEG : 14M (4672x3120), 10M (3872x2592), 6M  (3008 x 2000), 2M (1824x1216).

Niveaux de qualité : compressé JPEG (Excellent, -# Supérieur, Très bon, Bon), en RAW (14M (4688x3120)
9.  Vidéo Format de vidéo : AVI (Motion JPEG) 0,9M (1280x720, 16:9), 1,6M (1536x1024, 3:2), 0,3M (640 x 416, 

3:2)
10.  Profondeur de couleurs :	3 x 12 bits en RAW, 3 x 8 bits en JPEG
11.  Convertisseur : A/N	14 bits
12.  Sensibilité :	Sensibilité auto, manuelle (100 à 6400 ISO) par incrément d'1, 1/2, 1/3 de valeur. Pose B jusqu'à

1600 ISO
13.  Système de stabilisation : Par déplacement du capteur (gain de 4  vitesses par rapport à la tenue de l'appareil à

main levée)
14.  Nettoyage du capteur : Système de nettoyage par vibration (Dust RemovalII) et traitement Super- Protect (SP)

du capteur.
15.  Système de détection des poussières : (Dust Alarm)
16.  Objectif : Monture Baïonnette KAF2
17.  Compatibilité : Compatible avec les objectifs à baïonnette KAF3, KAF2 , KAF, KAF, avec le zoom motorisé

KAF2, montures K- avec restrictions, M42 et moyen-format avec adaptateur et certaines restrictions*
18.  Compatible avec la nouvelle génération d'optiques ultrasoniques (SDM, Super-Direct-drive Motor)
19.  Mise au point Système:SAFOX VIII+ (nouvel algorithme) à détection de phase TTL
20.  Fonctions:11 points AF (9 en croix et 2 verticaux) sélectionnables individuellement, automatiquement ou

collimateur central
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Pentax K-7

21.  Mode Autofocus :	Single, continu, manuel
22.  Assistance : AF en basses lumières (flash intégré)
23.  Viseur : Type	 Pentaprisme
24.  Ecran : Type	3 pouces (7.68cm de diagonale), couleur basse température polysilicone TFT, revêtement

antireflets, calibrage de l'écran
25.  Vision extra-large (env. 170°)
26.  Couverture : 100%
27.  Réglage de la luminosité : (14 niveaux)
28.  Liveview Grossissement : en mode AF : 2X, 4X, 6X ; en mode Manuel : 2X, 4X, 6X, 8X, 10X
29.  Autofocus : détection de contraste, détection des visages
30.  Option : Ecran quadrillé
31.  Système de mesure TTL : de 0 à 22 IL (à 100 ISO avec un obj. 50mm f/1,4)
32.  Interaction mise au point / exposition	Oui
33.  Bracketing Auto	 : 3 ou 5 images par incrément de 1/2 IL ou de 1/3 IL
34.  Flash : Type	Flash auto P-TTL intégré rétractable à controle en série (RTF)
35.  Modes : Auto, manuel (forcé/annulé), synchro 2e rideau, synchro lente, réduction des yeux rouges, synchro

haute vitesse (avec flash externe)
36.  Flash externe : Griffe flash, Synchronisation P-TTL disponible avec flash dédié, Système sans fil (Wireless,

piloté par flash intégré) avec flash dédié.
37.  Prise synchro flash (pour flash de studio)
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