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Pentax K-5 

Le Pentax K-5 est équipé d'un nouveau capteur Cmos d'une définition de 16 mégapixels qui, couplé avec le nouveau
logiciel de traitement d'image Pentax, est d'une remarquable efficacité dans le traitement du bruit en haute
sensibilité. Sa plage de sensibilité est comprise entre 100 et 12 800 ISO, et peut s'étendre de 80 à 51 200 ISO.

Système AF précis et rapide

Avec le module SAFOX IX+, le PENTAX K-5 inaugure une nouvelle génération de système AF. Avec 11 collimateurs
(dont 9 en croix), il est plus rapide et plus précis. Le Pentax K-5 dispose également d'un mode AF-S (single) et d'un
mode AF-C (continu), ainsi que d'une lampe pilote pour une assistance AF en basse lumière.

Grâce à un nouveau capteur d'image et à un algorithme amélioré, le système AF par détection de contraste du K-5
procure une mise au point plus rapide lors de prises de vue en mode Live View. De surcroît il est possible dans ce
mode de choisir entre 3 grilles (faisant office de dépoli) pour faciliter la composition de l'image.

Sa cadence rafale monte à 7 images par seconde sur une série de 22 images en format JPEG, idéal pour les prises
de vue de sujets en mouvement.

Le K-5 est équipé d'un mode vidéo au format 16:9 en haute définition (1920 x 1080 pixels), d'une cadence de 25
images par seconde. Grâce à la vidéo, vous allez pouvoir capturer des instants de vie d'une qualité exceptionnelle et
donner à vos films une dimension professionnelle. Par exemple, vous allez pouvoir travailler sur la profondeur de
champ afin de faire ressortir un premier plan et utiliser différents objectifs afin de créer des effets visuels sur vos
vidéos. Le K-5 vous permettra en plus d'ajouter des effets visuels spécifiques pendant que vous filmez.

Système de stabilisation du capteur "Shake Reduction"

Le Pentax K-5 bénéficie du système de stabilisation par déplacement du capteur qui permet de réduire le risque de
photos floues. Ce type de stabilisation rend de facto toutes les optiques PENTAX stabilisées même les plus
anciennes. Le K-5 est également équipé d'un système de correction électronique de la ligne d'horizon.
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Pentax K-5 

 Pentax K-5 Appareil Photo Reflex + DA 18-135mm WR - 16,3 Mpix - Noir

 Détails techniques

1.  Description du produit : Pentax - K-5
2.  Type de produit : Appareil Photo Reflex + DA 18-135mm WR
3.  Ecran : LCD 3 pouces
4.  Résolution : 1920 x 1080
5.  Capteur d'image : Capteur CMOS
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Pentax K-5 

6.  Flash : Auto
7.  Balance du blanc : Auto, lumière du jour, ombre, nuageux, fluorescent (blanc, jour, neutre, L) tungstène, flash,

manuelle, CTE
8.  Champ de vision : 100%
9.  Type d'obturateur : Plan focal à contrôle électronique
10.  Vitesse d'obturation : Auto et manuel : de 1/8000e à 30 secondes
11.  Format de fichier : AVI (Motion JPEG), jusqu'à 25 minutes
12.  Sensibilité : 100 ISO jusqu'à 25600 ISO
13.  Langues de menu : Anglais, Français, Allemand, Portugais, Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois, Suédois,

Finlandais, Polonais, Tchèque, Hongrois, Turque, Grec, Russe, Coréen chinois (simplifié et traditionnel),
Japonais

14.  Système d'exploitation : PC : Windows XP SP2, VistaTM et 7 (TBC), Mac : OS X 10.3.9 ou plus récent (TBC)
15.  Dimensions (L x H x P) : 130,5 x 96,5 x 72,5 mm
16.  Poids : 670 g
17.  Couleur : Noir
18.  Garantie du fabricant : 1 an

Caractéristiques
1.  Type : Appareil reflex numérique autofocus à objectifs interchangeables
2.  Châssis en acier inoxydable et structure en alliage de magnésium
3.  Boîtier tropicalisé avec 77 joints d'étanchéité
4.  Capteur : Capteur CMOS 23,6 x 15,7mm , avec filtre couleurs primaires
5.  Taille du capteur : 23,7mm x 15,7mm
6.  Définition effective : Environ. 16,3 mégapixels
7.  Photo JPEG : 16M (4928 x 3264), 10M (3936 x 2624), 6M (3072 x 2048), 2M (1728 x 1152 pixels)RAW : 16M

(4928 x 3264)
8.  Vidéo : Full HD (1920 x 1080p , 16:9, 25 ips),  HD (1280 x 720p, 16:9, 30 ou 25 ips,  VGA (640x480p , 4:3, 30

ips ou 25 ips)
9.  Sensibilité :	Sensibilité auto, manuelle (100 à 12800) possibilité élargir 80 à 51200 ISO Pose B : jusqu'à 1600

ISO
10.  Système de stabilisation : Par déplacement du capteur (gain de 4 vitesses par rapport à la tenue de l'appareil à

main levée)
11.  -# Compatible : avec toutes les optiques PENTAX Nettoyage du capteur : Système de nettoyage par vibration

(Dust Removal II) et traitement Super-Protect (SP) du capteur
12.  Objectif : Monture	Baïonnette PENTAX KAF2
13.  Compatibilité :	Compatible avec les objectifs à baïonnette KAF3, KAF2*, KAF (power zoom non disponible).

Zoom motorisé KAF2 et montures K�avec restrictions, M-42 et moyen-format avec adaptateur et certaines
restrictions.

14.  Compatible avec la nouvelle génération d'optiques ultrasoniques (SDM : Super-Direct-Drive Motor)
15.  Mise au point : Système	SAFOX IX + à détection de phases TTL
16.  Fonctions Points AF : 11 points sélectionnables individuellement, automatiquement ou collimateur central

Modes AF Auto, (single, continu), manuel Assistance AF	Assistance LED en basses lumières (flash intégré)
17.  Viseur : Type	Pentaprisme
18.  Couverture de champ :	Environ 100%
19.  Grossissement :	Environ 0,92x (avec objectif FA 50mm F1,4)
20.  Dépoli :	Natural Bright Matte III, interchangeable
21.  Correcteur dioptrique :	Environ -2,5 + 1,5m-1
22.  Ecran Type : Couleur LCD 3 pouces (7,6cm diagonale)Couleur basse température polysilicone TFT, revêtement

antireflet Calibrage de l'écran, verre anti-rayure
23.  Angle de vue Vision : extra-large 170° horizontalement et verticalement
24.  Définition :	Environ 921 000 points
25.  Mode Lecture :	Affichage une seule vue, ou planche index (jusqu'à 81 images), grossissement 32x avec
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défilement possible, rotation d'image automatique, calendrier, diaporama, histogramme (histogramme Y et
RGB), archivage par dossiers, surbrillance des zones surexposées et sous-exposées, redimensionnement,
recadrage, prévisualisation numérique, écran quadrillé, mire de MAP., enregistrement possible, affichage en
temps réel des réglages de la balance des blancs.

26.  Obturateur Type:Plan focal à contrôle électronique
27.  Vitesse :	Auto et manuel : de 1/8000e à 30 secondes (par incrément de 1/3 IL ou 1/2 IL), Pose B (dans le mode

M) Synchronisation du flash Griffe flash, synchronisation P-TTL disponible avec flash dédié, système sans fil
(piloté par flash intégré) avec flash dédié. Synchronisation du flash : 1/180 sec, haute vitesse, P-TTL, sans fil

28.  Exposition : Mesures	Mesure TTL 77 segments Choix de mesures multizones, centrale pondérée ou spot
Modes Vert, Programme (P), Priorité Sensibilité (Sv), -# Priorité Vitesse (Tv), Priorité Ouverture (Av), Manuel
(M), Pose B (dans le mode M), Vidéo, vitesse synchro flash.

29.  Système de mesure TTL	de 0 à 22 IL (à 100 ISO avec un objectif 50mm f/1.4)
30.  Interaction mise au point / exposition	Mémorisation de la valeur d'exposition détectée en appuyant sur le bouton

AE-L
31.  Correction :	Incrément de 1/3, 1/2 ou 1IL
32.  Bracketing : Auto	3 vues
33.  Flash Type :	Flash auto P-TTL intégré rétractable à contrôle en série (RTF) Nombre guide	Nombre guide de 13

environ (à 100 ISO /m)
34.  Modes :	Auto, manuel (on/off), réduction yeux rouges, synchro lente, synchro 2e rideau, synchro haute vitesse,

et synchro sans fil avec un flash externe Pentax compatible
35.  Synchronisation du flash : 1/180 sec, haute vitesse, P-TTL, sans fil
36.  Couverture : angulaire	Objectif grand-angle (équivalent 28 mm en 35 mm)
37.  Correction d'exposition	+ / - 2IL ou + / - 1IL (par incrément de 1/2 IL)
38.  Parametres d'exposition : Modes de prises de vue	Vue par vue, retardateur (2 ou 12 secondes), rafale (rapide /

lente), télécommande (0, 3 sec ou en continu), intervallomètre jusqu'à 999 images, Bracketing (2, 3 ou 5 vues
également disponible avec ou sans retardateur et télécommande), prise de vue avec miroir relevé (avec ou sans
télécommande), bracketing auto ou avancé (exposition, balance des blancs, netteté, saturation, contraste)
Balance des blancs	Auto, lumière du jour, ombre, nuageux, fluorescent (blanc, jour, neutre, L) tungstène, flash,
manuelle, CTE. Filtres numériques	photos créatives, rétro, contraste élevé (HDR Auto, standard, fort 1-3,
automatique, correction de la composition ), extraction couleur, doux, scintillement, fish eye, personnalisé

39.  Video Enregistrement :	Full HD : (1920 x 1080p , 16:9, 25 ips),  HDTV : (1280 x 720p, 16:9, 30 ou 25 ips,  VGA :
(640x480p , 4:3, 30 ips ou 25 ips)

40.  Fonctions :	Montage vidéo disponible Mode Lecture
41.  Filtres numériques :	photos créatives, rétro, contraste élevé, extraction couleur, aquarelle, pastel, miniature,

monochrome, couleur, doux, scintillement, fish-eye, filtre étirement, HDR
42.  Support Memoire : Compatible cartes	Compatible cartes SD et SDHC
43.  Format de fichier :	Format d'images : RAW 14 bits (PEF, DNG), JPEG (Exif 2.21), DCF 2.0 RAW et JPEG

(enregistrement simultané disponible) Définition de l'image JPEG : 16M (4928 x 3264), 10M (3936 x 2624), 6M
(3072 x 2048), 2M (1728 x 1152 pixels) 4 niveaux de qualité du JPEG (bon, très bon, excellent, Premium) RAW :
16M (4928 x 3264)

44.  Espace couleur : sRGB, Adobe RGB
45.  Vidéo : AVI (Motion JPEG)
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